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PROFIL TYPE 1:20

VARIABLE 68 150 300 VARIABLE
ESPACE PIETONNIER AVEC PAVAGE CUNETTE GRANIT VOIE DE CIRCULATION DALLAGE GRANIT VOIE DE CIRCULATION CUNETTE GRANIT ESPACE PIETONNIER / PLACE
50 L 50 L 50

AC MR 8 ép. 3cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 Hép.6 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22H¢ép.8cm

Pavé type Granimpex Onsernone 11/13

Pose en ligne
Jointoiement Fixit 585

VAR.

Fixit 584 ép. 4 a 6 cm
Pose "frais sur frais"

Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Chaille 0/100 ép. variable selon portance

~3%
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DETAIL DALLAGE GRANIT MILIEU CHAUSSEE 1:20

150

50

50 L

Dalle granit 50/80/14 face vue et chants flammés, base rugueuse

Jointoiement Fixit 585

AC MR 8 ép. 3 cm
Collage Bamifix Spécial HCP

ACB 16 Hép.6cm
Collage Bamifix Spécial HCP

ACT22Hép.8cm

Béton poreux 4/8 CP 200 ép. 5 cm

Selon norme EN 12620
Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Chaille 0/100 ép. variable selon portance

Selon norme EN 12620

DETAIL RAMPE

50 L

400 4
/4

50

Dalle granit 50/80/14
Jointoiement Fixit 583

300 4
/4

AC MR 8 ép. 3 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 H ép. 6 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

CHAUSSEE m;.

AT
A

CHAUSSEE

Mortier de lit de pose Fixit 584
Pose "frais sur frais"

Béton NPK-D (vibré)
Epaulement interrompu au droit des joints

Armature @ 10 e =15 cm

-
/

Béton poreux 16/32 CP 200

Selon norme EN 12620
Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

CHAUSSEE

Bordure granit 10/25/25

T T

AC MR 8 ép. 3cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 Hép.6cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

Dalle granit 50/80/14
Face vue et chants flammés, base rugueuse

Jointoiement Fixit 585

~3%

Béton poreux 4/8 CP 200 ép. 5 cm
Selon norme EN 12620

Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm
Selon norme EN 12620

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Chaille 0/100 ép. variable selon portance

~3%

DETAIL ILOT SEPARATEUR 1: 20

Faces vues et tétes flammées, surfaces de base et latérales rugueuses

Jointoiement Fixit 583

Pavé type Granimpex Onsernone 11/13 pose en ligne

Jointoiement Fixit 585

CHAUSSEE

T

Béton poreux 4/8 CP 200 ép. 5 cm

15 10

72

AC MR 8 ép. 3cm

Collage Bamifix Spécial HCP

ACB 16 Hép.6 cm
Collage Bamifix Spécial HCP

ACT22Hép.8cm

CHAUSSEE

Selon norme EN 12620

Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm

Selon norme EN 12620

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Béton NPK-D (vibré)

Armature @ 10 e = 15 cm

DETAIL PASSAGE PIETON DANS ILOT 1:20

Bordure granit 12/25

Jointoiement Fixit 583
AC 11 N ép.4cm

12, VARIABLE 12
/4

Collage Bamifix Spécial HCP

ACT16 N ép. 6 cm

CHAUSSEE

Béton NPK-D (vibré)

Armature @ 10 e =15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Bordure granit 10/25/25

DETAIL ILOT GIRATOIRE 1:20

Faces vues et tétes flammées,
Surfaces de base et latérales rugueuses

Jointoiement Fixit 583
AC MR 8 ép. 3cm

Collage Bamifix Spécial HCP

AC B 16 H ép. 6 cm

AC MR 8 ép. 3 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 H ép. 6 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22H¢ép.8cm

CHAUSSEE

Pavé type Granimpex Onsernone 11/13 pose en ligne

15| 10

Collage Bamifix Spécial HCP W

ACT22Hép.8cm

Béton NPK-D (vibré)

CHAUSSEE

Armature @ 10 e =15 cm

S RN

Jointoiement Fixit 585

Béton poreux 4/8 CP 200 ép. 5 cm

Selon norme EN 12620

Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm

Selon norme EN 12620

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Cunette granit 68/80

Jointoiement Fixit 583
Grille de dépotoir VR 2943.005.10

AC 11 N ép.4cm
Collage Bamifix Spécial HCP
ACT16 N ép. 6 cm

Mortier de lit de pose Fixit 584 pose "frais sur frais"
Béton NPK-D (vibré)

Epaulement interrompu au droit des joints
Armature @ 10 e =15 cm

DETAIL BORDURE TROTTOIR 1:20

AC MR 8 ép. 3cm

FRANCHISSABLE

Bordure granit 10/25/25

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 Hép.6cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

Béton NPK-D (vibré)

Jointoiement Fixit 583
AC 11 Nép.4cm
10 Collage Bamifix Spécial HCP

CHAUSSEE

Armature @ 10 e = 15 cm

W AC T 16 N ép. 6 cm

TROTTOIR/
PLACE

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

AC MR 8 ép. 3cm

NON FRANCHISSABLE

Bordure granit 25/25

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 H ép.6cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

Béton NPK-D (vibré)

Jointoiement Fixit 583
AC 11 Nép.4cm

S Collage Bamifix Spécial HCP

ACT16 N ép. 6 cm

A\l
[Tl
CHAUSSEE %

>

Armature @ 10 e = 15 cm

TROTTOIR/
PLACE

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Bordure granit 10/20

Jointoiement Fixit 583
AC MR 8 ép. 3cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 Hép.6cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

FRANCHISSABLE AVEC BORDURE FILET D'EAU

Bordure granit 10/25/25

Jointoiement Fixit 583
AC 11 Nép.4cm
Collage Bamifix Spécial HCP

CHAUSSEE

Béton NPK-D (vibré)

5A
PAY)

AC T 16 N ép. 6 cm

TROTTOIR/
PLACE

Armature @ 10 e = 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

NON FRANCHISSABLE AVEC BORDURE FILET D'EAU

Bordure granit 10/20

Jointoiement Fixit 583
AC MR 8 ép. 3 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACB 16 H ép.6 cm

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT22Hép.8cm

Bordure granit 25/25

Jointoiement Fixit 583
AC 11 N ép.4cm

Nz
Ie)
CHAUSSEE %

Béton NPK-D (vibré)

) Collage Bamifix Spécial HCP

ACT16 N ép.6cm

TROTTOIR/
PLACE

Armature @ 10 e = 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

DETAIL CANDELABRE DANS PAVAGE

VUE EN PLAN 1:20
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DETAIL PAVAGE 1:20
Pavé type Granimpex Onsernone 11/13 pose en ligne
Jointoiement Fixit 585
Bordure granit 12/25
Jointoiement Fixit 583
AC 11 N ép.4cm
ig"?ngB;g"; Scﬁfc'a' HCP ¢ VARIABLE TQT Grille Aréa type Baltimore 122/122
Remplissage de terre
TROTTOIR / WKJD[] [
PLACE Dmﬁ onsarer. IOV Béton NPK-D (vibré)

Béton NPK-D (vibré)

Armature @ 10 e = 15 cm

Armature @ 10 e =15 cm

TC DN 1250 h =50 cm

Fixit 584

Pose "frais sur frais" ép. 4 a 6 cm
Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

DETAIL SOCLE CANDELABRE

VUE EN PLAN 1:20

111
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111

87

98.5

> INT: HORS TOUT

AC 11 N ép.4cm

DETAIL SOCLE CANDELABRE

COUPEC-C 1:20

111

87 12

Collage Bamifix Spécial HCP
ACT16 N ép.6cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm

Symalit type B DN 300

Candélabre

Grille Aréa type Baltimore 87/87

Bordure granit 12/25

Béton C 20/25

Jointoiement Fixit 583

Béton NPK-D (vibré)

Armature @ 10 e = 15 cm

DETAIL PROTEGE-RACINES ET BANC

VUE EN PLAN 1:20
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DETAIL PROTEGE-RACINES ET BANC/
PLACE AVEC DALLAGE GRANIT

COUPEB-B 1:20

45
Grille Aréa type Baltimore 152/152
Bordure granit 45/98/57 .
Jointoiement Fixit 585 ’ F Dalle granit 50/80/8
© ace vue et chants flammés, base rugueuse
<
_ , N 5 Jointoiement Fixit 585
Mortier de lit de pose Fixit 584
Pose "frais sur frais" ép. 1 cm [ 1
Aﬁ

Remplissage de terre

TC DN 1500 h =50 cm

A £/
Béton poreux 4/8 CP 200 ép. 5 cm
Selon norme EN 12620

Béton poreux 16/32 CP 200 ép. 10 cm
Selon norme EN 12620

Grave 0/45 type A16 ép. 35 cm

Chaille 0/100 ép. variable selon portance

DETAIL CUNETTE GRANIT 1:10

Cunette granit 68/80 Grille de dépotoir VR 2943.005.10

Jointoiement Fixit 583

Bande TOK 30/10 AC MR 8 ép. 3 cm
68 Collage Bamifix Spécial HCP

AC 11 N ép. 4 cm 80 AC B 16 H ép. 6 cm

Collage Bamifix Spécial HCP 4,8 |, 44 L, 8 L4 Collage Bamifix Spécial HCP

ACT16 N ép. 6 cm ACT22H¢ép.8cm

TROTTOIR/
PLACE

CHAUSSEE

Mortier de lit de pose Fixit 584 ép. 4 a 6 cm
Pose "frais sur frais"

Béton NPK-D (vibré) ép. 15 cm
Epaulement interrompu au droit des joints

Armature @ 10 e = 15 cm

Grave 0/45 type A16 ép. 40 cm




