
Mon bâtiment est-il une passoire thermique ? 
Je l’améliore par des solutions durables et cohérentes
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Mot de bienvenue
Par Madame Anne Roy, Conseillère municipale en charge de l’Environnement



Contexte énergétique
Par Madame Elisa Theubet, Déléguée à l’énergie pour Porrentruy, SACEN SA
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Situation énergétique actuelle

A court terme

• Risque de 
pénurie

A long terme

• Sortir des 
énergies 
fossiles
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Réchauffement climatique en Suisse 

Source : MétéoSuisse (2020a)

Hausse de la température 
moyenne en Suisse 
depuis le début des 
mesures : 2 °C

Deux fois plus élevée que 
la moyenne mondiale !
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Changement climatique en Suisse

Source : letemps.ch

« Les investigations ont en effet 
confirmé que plus de 100 000 m3

de bois étaient secs ou en passe 
de dépérir, en particulier en Ajoie.» 

Un scénario semblable s’était déjà 
produit à plusieurs reprises durant 
l’été 2021
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Stratégie énergétique 2050
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, le Conseil fédéral décide 
de l’abandon du nucléaire et de l’élaboration de la stratégie énergétique 2050. 

Source : https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/votations/votation-concernan-la-loi-sur-l-energie.html
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Stratégie énergétique de Porrentruy

- 33% 
d’énergie - 50% 

émissions
2000 
Watts

Zéro 
émission

100% 
renouvelable

Source : conception directrice de l’énergie – Municipalité de Porrentruy



Diminution de la consommation par l’isolation
Par Madame Elisa Theubet, Déléguée à l’énergie pour Porrentruy, SACEN SA
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Pourquoi isoler ?

Mesure la plus efficace sur le plan de l’énergie et de l’environnement : 
 isolation du bâtiment et changement de fenêtres.

Moyenne d’âge des bâtiments suisses : plus de 45 ans, durée de vie de 
plus de 100 ans. 
 Plus de 50% sont mal isolés ;
 La plupart chauffés au mazout.

Bâtiment bien isolé => chauffage à basse température (30-35°C):
 moins de pertes d’énergie
 efficacité maximale de sources de chaleur renouvelables 

(soleil hivernal, soutirage chaleur par pompe à chaleur)

Avant de changer de chaudière, 
songer à mieux isoler !

Source: www.energie-environnement.ch
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Besoin en chaleur

Source: www.energie-environnement.ch

Consommation maximale visée par le 
Modèle de prescriptions énergétiques des 
cantons (MoPEC) : 4,8 litres equiv mazout / 
m2 (chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire)

Consommation maximale visée par le label 
Minergie : 3,8 litres equiv mazout / m2 
(chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire, fonctionnement aération)

1974 : Crise pétrolière
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Un potentiel d’amélioration réel

Isolation complète  110’000 CHF

Partie énergétique  36’000 CHF

Déductions + subventions  -25’000 CHF

Amortissement  6 ans

Economies 70%
Soit 2’000 CHF/année

Source: www.energie-environnement.ch, www.renover-fute.ch

3’000 litres

1’000 litres

Rénovation
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Aperçu des pertes

Source: ADEME

Toit = 25-30%

Façades = 20-25%

Fenêtres = 10-15%

Reste : aération et fuites d’air
Chacun fixe ses priorités : efficacité  investissement

!!! Courants d’air = 
sensation de froid !!!

Plafond du sous-sol non chauffé = 7-10%
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Priorité 1 : le toit
25 à 30% des pertes du bâtiment

Diminution des pertes : 
jusqu’à 90%

Le toit présente le 
plus fort potentiel 

d’amélioration

Valeur U : capacité à laisser passer 
la chaleur, unité de base de l’isolation

Isolation par 
l’intérieur

Isolation par 
l’extérieur



16

Priorité 2 : les façades
20 à 25% des pertes du bâtiment

Double mur brique Isolation

Diminution des pertes jusqu’à 80%

Alternatives si la façade doit conserver son apparence :
- Isolation intérieure : perte de volume, attention aux ponts thermiques
- Crépi isolant

Astuce : profiter du 
coup de peinture pour 

isoler la façade
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Priorité 3 : les fenêtres
10 à 15% des pertes du bâtiment

Diminution des pertes jusqu’à 70%

La valeur g représente la 
capacité à laisser entrer le soleil.

Sensation de froid et 
d’inconfort ?

Une fenêtre bien isolée, placée 
au sud, peut améliorer le bilan 
de chauffage grâce au soleil

La flèche pointe une fenêtre double vitrage 
entourée de fenêtre simple vitrage (hiver)

Source: www.energie-environnement.ch

Condensation en 
bas de la fenêtre ?
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Priorité 4 : plafond du sous-sol non chauffé
7 à 10% des pertes du bâtiment

Isoler un plafond de cave entraîne des 
travaux relativement limités et qui 

peuvent être réalisés soi-même

Séparation thermique totale 
des pièces chauffées par rapport 
à celles non chauffées

Etanchéité pour éviter 
les courants d’air

Froid aux pieds ?
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Danger : les ponts thermiques

Source: www.techfoam.ch

Pont thermique = surface en contact direct entre l'intérieur et l'extérieur 
=> Problèmes d’humidité

Exemples : 
Tête de dalles, linteaux, poteaux d'angles, pièces d'appui des fenêtres
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Un outil : le CECB® Plus
Vision globale du bâtiment

Avis expert

• Présente 3 variantes chiffrées d’assainissement

• Environ CHF 1’500.-

Source: www.cecb.ch
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Subventions disponibles

Seuls les bâtiments ayant obtenu l’autorisation de construire avant 2000 peuvent bénéficier de ces mesures

Seuls les bâtiments ayant obtenu l’autorisation de construire avant 2000 peuvent bénéficier de ces mesures

Mesure Descriptif Contribution 2023

M-01 Isolation thermique de la façade, du toit, 
des murs et du sol contre terre

CHF 40.-/m2

de surface isolée de l’élément de construction 

Contribution minimale : CHF 3’000.-, équivalent à une 
surface de 75 m2

M-12 Rénovation complète avec certificat 
Minergie et Minergie-P

[CHF/m2 SRE] Maison 
individuelle 

Immeuble 
collectif 

Bâtiment 
non-habitat 

Minergie CHF 130.- CHF 95.- CHF 50.-

Minergie-P CHF 170.- CHF 135.- CHF 80.-

Source: www.jura.ch/energie
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Subventions disponibles

Descriptif Contribution 2023

Rénovation complète avec certificat Minergie-P

Maison 
individuelle 

Immeuble 
collectif 

Minergie-P Forfait
CHF 2’000.-

Forfait
CHF 4’000.-

Source: www.porrentruy.ch/energie



Produire sa propre énergie
Par Monsieur Robin Joliat, Responsable des prestations de services, SACEN SA
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Obligation légale
Ordonnance cantonale sur l'énergie, OEn
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Solaire photovoltaïque

Ensoleillement: 
1000 kWh/kWc à 
Porrentruy

Autoconsommation
de l’électricité produite

Réseau BKW

L’électricité qui n’est pas 
autoconsommée est 
reprise par le distributeur

Pilotage des appareils pour 
optimiser l’autoconsommation

Partage de l’énergie 
excédentaire avec ses voisins par 
la création d’un Regroupement de 

Consommation Propre (RCP)
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Solaire photovoltaïque
Production – Consommation - Autoconsommation

Production solaire

Autoconsommation
= Consommation propre

Consommation

source: VESE
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Selon                                            : 

Solaire photovoltaïque

https://www.suisseenergie.ch/batiment/installations-solaires/

1. Déterminer le potentiel 
solaire de votre toit : 
toitsolaire.ch

6. Demander des 
subventions

7. Mettre l’installation 
en service

3. Évaluer la rentabilité de votre 
future installation solaire : 
Calculateur solaire

4. Demander trois devis et 
sélectionnez l’offre la plus appropriée : 
Outil Check-devis-solaire

5. Informer les 
autorités

2. Estimer votre part de 
consommation propre
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Solaire photovoltaïque

Adaptation 
du réseau

Dimensionnement :

maximiser l’autoconsommation

Provenance:

Asie, Europe, Suisse

Bilan CO2

Qualité des panneaux :

- productivité: 370-430 W/panneau

- rendement: env. 20%

Sécurité 
incendie

Pilotage de 
consommateurs

Alimentation de secours 
en cas de black-out

En toiture ou 
en façade
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Solaire thermique
De manière passive

Capter et retenir la chaleur grâce à une architecture adaptée et stocker la chaleur dans la masse 
des murs et des dalles.

En hiver à midi, le soleil est bas sur l’horizon: des 
fenêtres bien exposées peuvent apporter de la 
chaleur au bâtiment.

En été à midi, le soleil est haut sur l’horizon: un 
avant-toit bien conçu permet de mettre à l’ombre 
les fenêtres du bâtiment pour éviter la surchauffe.

Source : www.energie-environnement.ch

Ou par une 
végétalisation adéquate
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Solaire thermique
De manière active, grâce à une grande surface de 
capteurs et un accumulateur de chaleur, pour 
compenser les jours moins ensoleillés.

Surface de capteurs 
thermiques : minimum 
10% de la surface 
habitable.

De manière active

Pour bien profiter du soleil :
- bâtiment bien isolé
- chauffage basse température (par le 

sol ou radiateurs avec grande surface)

Source : www.energie-environnement.ch



Isolation et patrimoine
Par Monsieur Pascal Burri, président de la SIA Jura – Jura Bernois
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présentation
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présentation
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« Le patrimoine est l’héritage du 
passé dont nous profitons 
aujourd’hui et que nous 
transmettons aux générations à 
venir. 

Nos patrimoines culturel et naturel 
sont deux sources irremplaçables 
de vie et d’inspiration. »

(UNESCO, 2008)

Carte A Biétrix 17è Archives cantonales

Patrimoine?
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Patrimoine?

Collège Stockmar Porrentruy 2016

Pas que pour les vieilles pierres…
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L’ISOS recense les quartiers et 
bâtiments dignes de protection

Patrimoine?

Site: 
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukult
ur/isos-und-ortsbildschutz/isos-in-kuerze.html
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Geoportail Jura : 

l’inventaire isos y est reporté sous 
le thème Patrimoine. 
Les fiches sont téléchargeables

Catégorie d’importance:
A en orange 
Sauvegarde de la substance
B en jaune
Sauvegarde de la structure
C en brun
Sauvegarde du caractère

Patrimoine?

Site:
https://geo.jura.ch/theme/Patrimoine
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Geoportail Jura : 

Également fiches du répertoire des 
biens culturels

Questions:

Office de la culture RCJU
Lucie Hubleur

Porrentruy UEI, Pascal Janel

Patrimoine?

Site:
https://geo.jura.ch/theme/Patrimoine
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Aide au Projet étude bâtiment

Etude globale, 
- Potentiel d’affectation 
- Couts de remise en état
- Couts pour améliorations

Montant 6’000 francs payé à 50% 
par la ville

Analyse immeuble Porrentruy

Site:
https://www.espacesuisse.ch/sites/default/files
/documents/f_EspaceSuisse_Beispiel_Siedlun
gsberatung_Analyse%20d%27immeuble_def_
web.pdf
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Situation initiale

Le lotissement Au a été construit 
en 1941 pour les chômeurs de 
longue durée afin de les aider à 
s'aider et à subvenir à leurs 
besoins. Il est inscrit dans 
l'inventaire municipal des 
bâtiments à protéger, car il 
constitue un témoin important de 
la crise économique de l'époque. 
Les maisons seront remises en 
état d'usage pour les trente 
prochaines années. ZH Wallisellen

Lotissement Au

Site:
https://www.batidoc.ch/projet/remise-en-etat-
du-lotissement-au/942145
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Le projet

La priorité est donnée au maintien 
d'un habitat bon marché. Les 
interventions sur les bâtiments 
sont subordonnées à l'existant, les 
structures intérieures et 
extérieures des bâtiments sont 
conservées, tout comme les 
matériaux d'origine. Ceux-ci sont 
laissés en l'état et rafraîchis ou 
rénovés en conséquence.

S2 Architekten GmbH, Dorfstrasse
40, 8037 Zürich

Lotissement Au

Site:
https://www.batidoc.ch/projet/remise-en-etat-
du-lotissement-au/942145
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Le projet

Les maisons sont composées de 
briques en terre cuite et crépies 
isolées à l’intérieur. Le plafond de la 
cave et le toit sont isolés avec des 
isolants minéraux. Les inst. 
techniques sont remplacées et une 
PAC air-eau installée dans le hangar. 
Les nuisances sonores (autoroute et 
aéroport) réduites grâce à une 
meilleure isolation des fenêtres. La 
valeur de l'habitat augmentée, tout 
en conservant des logements à prix 
modérés.
En rouge, éléments nouveaux ou 
remplacés

Lotissement Au
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Le projet

Les maisons sont composées de 
briques en terre cuite et crépies 
isolées à l’intérieur. Le plafond de la 
cave et le toit sont isolés avec des 
isolants minéraux. Les inst. 
techniques sont remplacées et une 
PAC air-eau installée dans le hangar. 
Les nuisances sonores (autoroute et 
aéroport) réduites grâce à une 
meilleure isolation des fenêtres. La 
valeur de l'habitat augmentée, tout 
en conservant des logements à prix 
modérés.
En rouge, éléments nouveaux ou 
remplacés

Lotissement Au
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Situation

Tranche d’habitation située au 
faubourg de France, entre château et 
vielle ville à Porrentruy.

Situé en isos A

Extrait carte A Biétrix 17è Archives cantonales

Fbg de France 14 Porrentruy
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Substance

Bâtiment médiéval, 
- encadrements fin 17è

Burri-P

Fbg de France 14 Porrentruy
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Substance

Bâtiment médiéval, 
- Devanture début 20è

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Substance

Bâtiment médiéval, 
- Escalier hélicoïdal en pierre 

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Perturbation

Côté Creugenat, balcon des années 
1960

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Le bâtiment env 17.00x7.00m

Fbg de France 14 Porrentruy

Geoportail Jura et Burri-P
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Le projet

En duplex côté rue bureaux

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Côté Creugenat, au 1er et second un 
duplex avec terrasse, 

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P



52

Le projet

Au 2ème côté rue un studio

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Devanture conservée, double peau

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Creusages pour isolation du sol

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Doublage des murs Multipor 20cm

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Doublage entre cave et bureau –
raccord étanchéité en coupe

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Sol sur cave voutée égalisation Liapor (ex-agrégat 
Léca) – nivelant et isolant

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Isolation entre app. et combles

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Peu de changement côté rue-
assainissement

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Le projet

Modifications côté Creugenat

Fbg de France 14 Porrentruy

Burri-P
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Important

Les travaux exécutés doivent être 
pérennes

- Salubrité (qualité de l’air, radon), 
éviter les ponts thermiques

Complexité en centre ancien

Burri-P
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Important

Les travaux exécutés doivent être 
pérennes

- Salubrité (qualité de l’air, radon), 
éviter les ponts thermiques

Complexité en centre ancien

Burri-P
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Important

Les travaux exécutés doivent être 
pérènes

- Salubrité (qualité de l’air, radon)

- Adaptés à la vie actuelle

Complexité en centre ancien

Burri-P
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Important

Les travaux exécutés doivent être 
pérènes

- Salubrité (qualité de l’air, radon)

- Adaptés à la vie actuelle, qualité 
spatiale, qualité des matériaux, 
lumière naturelle, espaces 
extérieurs…

Complexité en centre ancien

Burri-P
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Isolation par l’intérieur – Attention!

Source: Isolation par l’intérieur des murs en briques
Guide été réalisé par la cellule de recherche 
Architecture et Climat, dans le cadre de la recherche
ISOLIN, financée par le département Énergie et 
Bâtiment durable du Service Public de Wallonie. 2011
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Ponts thermiques

Une isolation partielle peut 
empirer la situation et créer des 
dégâts, des moisissures et 
dégrader la qualité de l’air.

Le changement des fenêtres 
apportent souvent une meilleure 
étanchéité et il faut changer le 
comportement d’utilisation, soit 
aérer plus souvent.

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’intérieur des murs en briques
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Ponts thermiques

Une isolation partielle peut 
empirer la situation et créer des 
dégâts, des moisissures et 
dégrader la qualité de l’air.

Le changement des fenêtres 
apportent souvent une meilleure 
étanchéité et il faut changer le 
comportement d’utilisation, soit 
aérer plus souvent.

Attention aussi à la perte 
d’inertie.

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’intérieur des murs en briques
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Dégât à la poutraison

L’isolation par l’intérieur change les 
températures du mur porteur mais aussi le 
point de rosée (condensation de la vapeur 
d’eau contenue dans l’air)

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’intérieur des murs en briques
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Dégât à la poutraison

L’isolation par l’intérieur change les 
températures du mur porteur mais aussi le 
point de rosée (condensation de la vapeur 
d’eau contenue dans l’air)

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’intérieur des murs en briques
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Avec Aérogel

Produit Fixit
permettant 
d’isolaer de 
l’extérieur en 
enlevant le crépi 
existant et posant 
un crépi 
particulièrement 
isolant. Il faut isoler 
les embrasures 
intérieures pour 
diminuer les ponts 
thermiques. 

Isolation par l’extérieur

Source Fixit



Questions
Tous les intervenants



Apéritif et échanges



Merci pour votre attention

SACEN SA
Rte de Bâle 1
2800 Delémont

sacen.ch
info@sacen.ch
032 421 91 62

Service UEI
Rue Achille-Merguin 2
2900 Porrentruy

www.porrentruy.ch 
energie@porrentruy.ch
032 465 78 71


